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Nova x40 est un chargeur compact capable de transporter des charges de plus de 
1 200 kg. Ses dimensions maîtrisées confèrent au chargeur Neomach, maniabilité, agilité, 
visibilité et confort d'utilisation. Il est idéal dans la manutention de balles de fourrage ou de 
palettes de tubercules. Grâce à ses outils hydrauliques interchangeables, Nova x40 permet 
d'effectuer de nombreuses taches avec une seule, et ainsi d'optimiser les coûts d’entretien, 
de stockage et de main-d’oeuvre.
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Moteur Kohler KSD 1403 Stage V 
26 cv @ 3 000 trs/min

Carburant Diesel

Refroidissement Liquide

Transmission Hydraulique - 1 pompe 
1 moteur / roue

Débit 43 L/min

Pression 200 bar

Hauteur de levage 3 000 mm

Capacité de levage 1 290 kg

Poste de conduite Cabine sur Silent Blocs 
avec joystick intégré

Feux de série 2 feux LED avant  
+ 1 LED arrière

Capacité carburant 30 litres

Capacité hydraulique 18 litres

Consommation 3 L/h en moyenne

Poids 1 800 kg + masses  
additionnelles
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Joystick Multifonction

Le joystick ergonomique permet 
à l’opérateur de commander les 
opérations intuitivement, avec  
confort et précision.

Poste sur Silent Blocs 

Le poste breveté absorbe les vibra-
tions et contraintes du châssis.  
Le siège en cuir et chauffant est  
de série.

Visibilité Maximum

Le poste assure une visibilité à 
360°, sur la charge et les roues 
avant grâce à des flexibles et vé-
rins à faible encombrement visuel.

Connecteur Hydraulique

Le multiconnecteur rend la
connexion aux accessoires hydrau-
liques simple, propre, immédiate 
et sans perte de pression.

Confort & Sécurité
 
Nova dispose de série de 2 feux 
de travail LED avant, d'un feux de 
travail LED arrière et d'une colonne 
de direction réglable en hauteur.

Hydraulique proportionnelle
 
Le système hydraulique propor-
tionnel est commandé par un 
joystick multifonction permettant 
un travail précis à son rythme.
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LES +



Fourches à Palettes

Kit de fourches à palettes à réglage 
manuel rapide. Largeur 1 196 mm 
et longueur 1 100 mm. Capacité de 
levage 1.0 t.

Godet de Chantier 

Godet 4 en 1, 255 L, largeur 1.3 m 
ouverture 120° : chargement, 
pince, nivellement et raclage (mul-
ticonnecteur uniquement).

Pince à Bois

Rotor avec rotation à 36°, trans-
lation verticale et horizontale, 
1 000 kg de charge utile. Poids 
195 kg.

Crochet Big Bag 

Crochet Big Bag pour le charge-
ment et l'empilement de grands 
sac de conditionnement et jusqu'à 
1 100 kg de charge utile.

Taille-Haie
 
Bras télescopique à grand angle 
de rotation. Longueur de coupe 
2.0 m, hauteur max 2.3 m, angle de 
coupe jusqu'à 225°.

Minipelle Excavatrice
 
Godet compact d'excavation, 
250 mm de large et jusqu'à 
1 500 mm de profondeur. Poids 
110 kg.
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OUTILS  
& ACCESSOIRES


